
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Side 1 af 2 

Lovbestemte betingelser og vilkår, som skal være opfyldt for at 
kommunen kan udstede tilladelse til nedsivningsanlæg  

Ifølge spildevandsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen udarbejde en tilladelse jf. § 36 efter 
lovens §19 stk. 1 til etablering af nedsivningsanlæg jf. §§ 37 og 38. 
 
Almindelige huse skal have en tilladelse efter § 37, da det er et nedsivningsanlæg med en 
anlægskapacitet på 30 PE eller derunder, hvor spildevandet ikke indeholder andre stoffer, end hvad 
der sædvanligvis forekommer i husspildevand eller har en væsentlig anden sammensætning end 
husspildevand. Ifølge denne paragraf kan en tilladelse meddeles, når en række betingelser er 
opfyldt. I det nedenstående, har vi angivet, hvilke betingelser der skal være opfyldt før der kan gives 
tilladelse: 
 

Betingelser jf. § 37 Ansvarlig for 
oplysning herom 

1) Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden på ejendommen 
er egnet til nedsivning.  

Ansøger 

2) Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at 
der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, uhygiejniske 
forhold eller gener i øvrigt. 
 

Ansøger 

3) Spildevandet passerer en bundfældningstank, forinden det ledes til 
nedsivningsanlæg. 
 

Ansøger 

4) Nedsivningsanlægget og de tilhørende afløbsinstallationer udformes 
og drives i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte 
retningslinjer. 
 

Ansøger 

5) Nedsivningsanlægget udformes som sivedræn, med undtagelse af 
nedsivning af spildevand, der er renset i et anlæg, der mindst opfylder 
renseklasse SO, jf. bilag 3. 
 

Ansøger 

6) Bunden af nedsivningsanlægget placeres mindst 1 meter og så vidt det 
er teknisk muligt 2,5 meter over højeste grundvandsstand. 
 

Ansøger 

7) Nedsivningsanlægget respekterer beskyttelsesområder fastlagt efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 22. 
 

Ansøger/ 
myndighed 

8) Afstanden fra nedsivningsanlægget til anlæg til indvinding af vand, 
hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 300 m. 
 

Ansøger/ 
myndighed 
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9) Afstanden fra nedsivningsanlægget til anlæg til indvinding af vand, 
hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 150 meter.  
 

Ansøger/ 
myndighed 

10) Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet er 
mindst 25 meter. Stk. 2. For anlæg til indvinding af vand som nævnt i stk. 
1, nr. 9, og anlæg til indvinding af vand, som forsyner eller har til formål 
at forsyne mindre end 10 ejendomme med vand, hvortil der stilles krav 
om drikkevandskvalitet, kan afstanden fra nedsivningsanlægget 
nedsættes til 75 meter, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at 
nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af anlæg til 
indvinding af vand.  
 

Ansøger/ 
myndighed 

 
Det fremgår desuden af § 30, at når tilladelsesmyndigheden stiller krav om etablering af en 
bundfældningstank (fx i en spildevandstilladelse eller ved meddelelse af påbud, jf. lovens §§ 19 og 
20 samt §§ 28 og 30), skal myndigheden stille nedenstående vilkår.  
 

Vilkår jf. § 30 Ansvarlig for 
oplysning herom 

1) Bundfældningstanken skal kunne tilbageholde bundfældeligt stof og 
flydestof. 
 

Ansøger 

2) Bundfældningstanken skal være placeret således, at tømning af alle 
kamre kan foregå fra terræn. 
 

Ansøger 

3) Bundfældningstanke op til 50 PE skal være CE-mærket, jf. 
bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, 
og udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN 12566-1 >>Små 
spildevandsanlæg op til 50 PE - præfabrikerede septiktanke<< og DS/EN 
12566-4 >>Små spildevandsanlæg op til 50 PE 
- Septiktanke - Præfabrikerede sæt til samling på stedet<< med følgende 
tilføjelser: 
a) Det tilladelige udslip ved hydraulisk prøvning, jf. DS/EN 12566-1 Annex 
B, må maksimum være 5 g. 
b) Bundfældningstankens styrke, jf. DS/EN 12566-1 Annex D, skal svare til 
en jorddækning på 1,5 meter over udløbet og samtidig et grundvandsspejl 
i terræn. 
 

Ansøger 

 
Oplysningerne kan sendes gennem Byg & Miljø, eller ved at bruge Faxe kommunes 
ansøgningsskema: 
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/spildevand-kloak/spildevandsindsatsen-i-det-
aabne-land/renseanlaegstyper 
 
Når vi har modtaget alle ovenstående oplysninger, kan vi vurdere om vi kan give tilladelse til 
nedsivningsanlægget. 
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