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1. Formål: 
Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de 
hydrauliske forhold i forbindelse med anlægning af kunstgræsbane.  
 
Endvidere ønskes jordens nedsivningsevne terrænnært nærmere belyst ved 3 stk. 
ringforsøg, NE1, NE2 og NE3. Der er udført 3 prøveudtagninger og registrering af 
muldtykkelse i selve banen, P1-P3. 

2. Boringer: 
Der er på stedet i marts 2020 udført i alt 5 stk. lagfølgeboringer uden anvendelse af 
foringsrør, boring nr. B1-B5. 
 

boringer med et hydraulisk boreværk. 
Boringerne er ført til 4-5 meter under terræn (m.u.t.), og der er udtaget jordprøver i 
hvert enkelt jordlag, dog maksimalt 0,50 meter imellem de enkelte prøver. 
I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende 
laggrænser er indmålt. 
 
Resultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. 
Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan. 
 
Samtidig med de geotekniske boringer er der udført 3 stk. nedsivningsforsøg ved 
brug af dobbelt ring infiltrometer. Der er også lavet 3 stk. prøveudtagninger og 
muldlagstykkelsesregistrering. 

3.  Laboratorieforsøg: 
På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af 
jordens naturlige vandindhold. 
Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i 
rapporten. 
Jordprøverne opbevares 14 dage fra dato med mindre andet aftales. 

4. Nivellement: 
Der er foretaget nivellement til boresteder i system DKTM3. 
Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen kan 
ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse ændres. 

5. Geologiske forhold: 
I lagfølgeboringerne generelt er der under ca. 0,20  0,30 meter muld og muldblandet 
overjord truffet glaciale aflejringer af primært moræneler, stedvist med indslag af 
morænesilt, som fortsætter til boringernes slutdybder. I morænejordarter må der 
forventes et varierende indhold af sten og blokke.  
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6. Grundvandsforhold: 
I boringerne er der ikke konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning. 
Der er ikke nedsat pejlerør i boringerne for senere kontrol af vandspejl. 
 
Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i borehullerne. Der gøres 
opmærksom på at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af årstid og 
nedbørsmængde. 
 
Det bør overvejes at udføre prøvegravning for at vurdere evt. 
grundvandstilstrømning. 
 

 Vandstand 

Boring nr. Terrænkote Kote Dybde (m.u.t.) 

B1 41,35   - 

B2 41,31   - 

B3 41,33   - 

B4 41,29   - 

B5 41,35   - 

7. Funderingsforhold: 
På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende udskiftningsdybder være 
overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler. 
 

 OBL 
Boring nr. Terrænkote  Kote  Dybde (m.u.t.) 

B1 41,35 41,05 0,30 

B2 41,31 41,11 0,20 

B3 41,33 41,13 0,20 

B4 41,29 41,09 0,20 

B5 41,35 41,15 0,20 
 

bæredygtige aflejringer. 
 
Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt inden for få meters afstand fra de 
steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget 
opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte dybder kun giver 
sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. 
 
Da der i niveau med bæredygtigt lag træffes glacialt moræneler, bør banens 
bæreevne bestemmes ud fra nedenstående målte parametre samt efter den europæiske 
funderingsnorm EN 1997 og det nationale anneks. 
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For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i niveau med OBL 
 
  Cu ~ 45-70 kN/m2 
    4-7 kN/m2 
     PL ~ 30° 
  /  ~ 19 kN/m3 

 

Der gøres opmærksom på at de trufne moræneaflejringer er relativt slappe, hvilket 
der bør tages højde for ved dimensionering af banens opbygning. 
 
Nedenstående skema angiver tykkelsen på muld eller muldfyld i den enkelte boring. 
Desuden er de tre registreringer P1-P3 angivet her. 
 

Boring nr. 
Muld eller muldfyld 

(cm) 
B1 0,30 
B2 0,20 
B3 0,20 
B4 0,20 
B5 0,20 
P1 0,20 

P2 0,16 

P3 0,17 

8. Overskudsjord 
Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskuds-
jord, er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens 

 
Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. 
DJ Miljø & Geoteknik P/S er gerne behjælpelig med udførelse af miljøtekniske 
jordanalyser. 

9. Nedsivningsforsøg  
Formålet med nedsivningsforsøgene er at fastlægge jordens hydrauliske 
ledningsevne terrænnært. 
Forsøgene foregik i ca. 0,20 meters dybde under terræn, hvor 2 ringe, en lille og en 
større, var trykket ca. 10 cm. ned i jorden. Jorden blev bagefter holdt vandmættet i 1 
time, hvorefter nedsynkningen i vandstanden over 30 minutter blev målt. 
 
Den målte nedsynkning omregnes til en nedsivningsevne ved at dividere 
nedsivningen i meter med forsøgsintervallet i sekunder: 
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Da jordbunden kan være varierende i området kan der være stor forskel på jordens 
permeabilitet. Nedsivningsforsøgene er angivet på situationsplan. 
 
 
Udregning NE1: 
Målt nedsynkning på 30 minutter: 36 mm 
 
Nedsivning i meter pr. sek.   
 
 36 10-3 m    =      2,00  10-5 
 30  60 sek 
 
Udregning NE2: 
Målt nedsynkning på 30 minutter: 34 mm 
 
Nedsivning i meter pr. sek.   
 
 34 10-3 m    =      1,89  10-5 
 30  60 sek 
 
Udregning NE3: 
Målt nedsynkning på 30 minutter: 7 mm 
 
Nedsivning i meter pr. sek.   
 
   7 10-3 m    =      3,88  10-6 
 30  60 sek 

10.  Konklusion: 
Kunstgræsbane 
Der er ikke truffet vandstand i boringerne i forbindelse med det geotekniske arbejde. 
Samtlige boringer er ført til intakte og bæredygtige aflejringer. 
 
Det anbefales generelt at foretage en udskiftning af muld og evt. ukontrolleret fyld, 
ned til intakte bæredygtige aflejringer og derfra foretage opbygning af 
kunstgræsbanen.  
 
Der er på stedet under den muldblandede overjord truffet moræneler med relativt 
lave styrker. Der bør tages højde for dette ved dimensionering af banen.  
 
For at imødegå eventuelle lokale sætninger vil vi anbefale, at der i forbindelse med 
opbygning af banen udlægges geonet f.eks. af typen Tensar SS30, Tenax LBO330 

 planum. 
Udlægning af geonet skal kun ske, såfremt der ikke foretages udskiftning af de 
muldholdige aflejringer samt den underliggende formodede senglaciale flydejord 
under nuværende terræn. 
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Nedsivning 
De udførte nedsivningstest viser, at jorden ved NE1 og NE2 i det pågældende 
område har moderat-god nedsivningsevne, mens den ved NE3 må betegnes som 
moderat-lav.  
 
 
Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN 
1997 skal følges op af en projekteringsrapport. 
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