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BILAGSFORTEGNELSE

BILAG 1: Redegorelse

BILAG 2: Vandlebskort

BILAG 3: Langdeprofil, opmélte forhold og regulativ

BILAG 4: Tvarprofiler, opmaélte forhold og regulativ

BILAG 5: Leangdeprofil, med beregnede vandspejl for opmélte for-
hold, tidligere regulativ samt nervarende regulativ.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Afleb fra Kongsted Lyng m. tilleb er optaget som offentligt vandieb i

Ronnede Kommune den 5. juli 1924,

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - som bekendtgjort i mil-
joministeriets lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt
miljgministeriets bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a.
regulativer for offentlige vandlsb

- vandomrideplanen og anden regionplanlegning

- tidligere regulativ af 9. april 1927 for Afleb fra Kongsted Lyng.

- tilleg til regulativ for Afleb fra Kongsted Lyng af 6. oktober 1965

- forlig indgiet ved en vandsynsforretning af 24. september 1924 *
- opmiling af 1996

* materialet er ikke set og vurderet.

Nervarende regulativ erstatter tidligere regulativ.
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2. BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

Nearvarende regulativ omfatter:

- Aflab fra Kongsted Lyng i Ronnede Kommune fra 0 - punkt i skellet
mellem matr. nr. 20e, 60a og 60q Kongsted by til endepunkt i sog-
neskellet mellem Kongsted og Fakse, ca. 180 m. nord for kommune-
vejen Kongsted - Jyderup.

- Tilleb nr. 1 til Kongsted Lyng i Ronnede Kommune fra 0 - punkt i
skellet mellem matr. nr. 19m og 60a Kongsted by til endepunkt i ud-
lobet i Afleb fra Kongsted Lyng station 129,

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra O - punktet og nedstroms.

Vandlebet er pa straekningen st. 873 - st. 1527 gransevandleb til Fakse
Kommune.

Vandlebet indgér i Fakse 4 - systemet, og kan ses i hele sit forleb pa 4
cm - kort nr. 1512 IV N@.

Regulativet omfatter i alt 1527 m, hvoraf 558 m er rorlagt.

Vandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er
angivet pa oversigtskortet.
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L VANDLOBETS VANDFORINGSEVNE

Vandlgbsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal

ske pd basis af vandlebets vandferingsevne, fastlagt ved en teoretisk
skikkelse.

Vandlebets vandferingsevnegivende teoretiske skikkelse fremgir af ne-
denstdende dimensionsskema. Koterne er henfort til Dansk Normal Nul.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bred-
der og anlzg.
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Dimensionsskema:

Aflgb fra Kongsted Lyng
Station Vandlebets Bundbredde Fald Anleg Anmzerkning
bundkote eller
rordimension
m cm DNN cm o/oo
0 4464 x x 100 cm. brond I
221 12,4
108 4330 x X X Rorudleb
40 0,9 1
513 4295 x x x f
513 4269 X x x
@55 Raroverkersel
517 4268 X b3 X
517 4295 X X X
40 0,4 1
596 4292 X X X
596 4286 X X p3
@40 Raroverkersel
600 4285 X X X
600 4292 X X X
40 0,3 1
1077 4278 x X x Rorindlab
1,0
1357 4250 @38 X 100 cm. brand
1,4
1597 4227 X X Romdleb
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Dimenstonsskema:

Tilleb nr. 1
Station Vandlabets Bundbredde Fald Anleg Anmerkning
bundkote eller
rerdimension
m cm DNN cm o/oo
0 4350 X X X ||
40 2,0 1
100 4330 x x x Udleb i Afleb fra Kongsted
Lyng station 129

Til de anferte dimensioner er knyttet nogle beregningsverdier, som
bruges i forbindelse med kontrollen af vandlebet. Folgende beregnings-
vardier er fastlagt:

- Vandlebets Manningtal (vinter): 20
- Afstromningsverdier:

Sommer 5 ars maksimum: 45 1/s-km?

Vintermiddel: 12 1/s-km?

Vandlebet kan i princippet antage en vilkdrlig skikkelse, blot vand-
feringsevnen er lige s god som ved de anferte teoretiske dimensioner.
Vandforingsevnen skal vare overholdt ved begge ovenstiende afstrom-
ningsverdier.

De nermere bestemmelser vedrerende kontrol, oprensning og grode-
skering er angivet i regulativets afsnit 8.
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4.

BYGVAERKER, TILLOB M.V,

(Registreret under opmalingen.)

4.1 Broer og overkarsler
Afleb fra Kongsted Lyng
Station Opmait Dimension Fri- Ejerforhold Bemzerkninger
bundkote for hajde
vandslug/
rerdiameter
m cm DNN cm cm
513 - 517 4269/4268 355 Privat Roroverkersel "
4.2 Dran- og spildevandsudleb samt abne tilleb

(synlige udleb pa opmaélingstidspunktet)

Afleb fra Kongsted Lyng

Station Rerdimension Bundkote Bem:erkninger
m cm cm DNN
0 o7 4505 Rertillob fra hajre
113 4324 Abent tilleb fra hejre
129 4321 Tilleb nr. 1
1357 a7 4472 Rertilleb fra hejre
L 1357 gy 1 4442 | Rortilleb fra venstre
Tilleb nr. 1 -
Station Rordimension Bundkote _l Bemzrkninger “
m cm cm DNN
» 210 ) |_|
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5.1

5.2

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Administration

Bygvarker

Vandlebet administreres af Rennede kommunalbestyrelse, som er vand-
lebsmyndighed.

Vandlebet er pa streekningen st. ca. 873 - st. 1527 graensevandleb mel-
lem Ronnede og Fakse Kommune og vedligeholdelsesudgifterne deles pa
streekningen ligeligt mellem disse.

Vandlgbet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes sdledes, at den for
vandlebet fastsatte skikkelse eller vandforingsevne ikke andres.

Vandlgbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af ror-
lagte strakninger - pahviler vandlebsmyndigheden.

Bygvarker, sisom styrt, stryg, diger og skraningssikringer m.v., der er
udfort af hensyn til vandlebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af evrige bygverker - broer, stemmevarker, over-
koersler og vandingsanleg m.v. - pahviler de respektive ejere eller bru-
gere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v.,
der samler sig ved bygverker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istand-
settes pd vandlebsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Enhver endring af bygveerker skal godkendes af vandlebsmyndigheden,
jf. vandlgbslovens § 47.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pd vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladel-
se.

Forbudet imod sejlads gezlder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
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7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone herer der til vandlebet 2 meter brede banketter, regnet fra
vandlebets averste kant.

P4 disse banketter ma der ikke foretages nogen form for dyrkning, jord-
behandling eller terrenzndring.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig grees-, urte-
og trevegetation.

For at begrense grodevaksten pibydes bredejerne at bevare skyggegi-
vende vegetation langs vandlebet indtil 2 meter fra overste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende
beplantning, som vandlebsmyndigheden finder nedvendig, péhviler
vandlebsmyndigheden.

Séfremt dele af beplantningen er til hinder for nedvendig maskinel ved-
ligeholdelse af vandlsbet, kan vandlebsmyndigheden foretage den nad-
vendige udtynding.

7.2 Arbejdsbzlter og overkersler ved udleb

De til vandlebet grensende ejendommes ejere og brugere er i ovrigt
pligtige til at tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udforelse, her-
under transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vand-
lebets bredder. Det bemarkes, at arbejdsbazltet normalt ikke bliver over

.% ____84m bredt.

Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lig-
nende anleg af blivende art ma ikke uden vandlebsmyndighedens til-
ladelse anbringes nzrmere overste vandlebskant end 8 m, og for rorlagte
streekninger ikke nzrmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden
forlanger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde
ved udlebet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlgbets
vedligeholdelse.
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7.3  Hegning i forbindelse med losdrift

De til vandlebet grensende arealer ma ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til lasdrift, med mindre der opszttes og vedligeholdes
et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra gverste vandleb-
skant. Sidanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter til-
synets meddelelse, sifremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel
udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4  ZAEndringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlabslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebet
eller foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets
frie lgb hindres.

Regulering, herunder rorlegning af vandlabet og etablering af broer og
overkersler, md kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestem-
melse.

I det hele taget mé ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden fore-
tage foranstaltninger ved vandlebet og dets anleg, hvorved tilstanden
ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nerverende regulativ,
vandlebsloven, miljsbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandlabet

Vandlebet mi ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller
andre vaesker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i
vandlebet, jf. miljobeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6  Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vand-
lebet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlsbsmyn-
digheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingsste-
der, der da skal udgraves uden for vandlebets profil og indhegnes séle-
des, at kreaturer ikke kan traede ud i vandlgbet, samt sikres siledes, at
udtredning af jord i stremlebet ikke finder sted.

Anden vandindvinding ma ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandfor-
syningslovens bestemmelser.
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1.7

7.8

7.9

Dranudleb

Udleb fra draznledninger skal udferes og vedligeholdes séledes, at de
ikke gor skade pi vandlebets skraninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rorudleb over den teoretiske
bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandlebsmyndighedens
foranstaltning.

Nye drantillob ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres
med underkanten af reret dybere end 20 cm over den teoretiske bund-
kote.

Udferelse af andre rorledninger, og l&gning af kabler, rerledninger o.1.
under vandlebet, ma kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vand-
lobsmyndigheden.

Beskadigelse og pabud

Straf

Skalapzle, bundpzle eller andre former for afmarkning i eller ved vand-
lobet ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen
af den ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygverker eller andre anleg ved
vandlebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlebsloven
eller bestemmelserne i nerverende regulativ, kan vandlebsmyndigheden
meddele padbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pibud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan
vandlgbsmyndigheden foretage det forngdne pa den forpligtedes regning,
jf. vandlgbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af usedvanlige
nedbarsforhold eller andre udefra kommende usedvanlige begivenheder,
kan vandlebsmyndigheden foretage det fornedne uden pabud og pi den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf.
vandlebslovens § 85.
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8. VEDLIGEHOLDELSE

Ved vandlebets vedligeholdelse forstis de fysiske indgreb, der foretages
i vandlebet for at sikre den fastlagte vandferingsevne.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlobet, og beplantning pa skrininger og banketter, foranstaltes ved-
ligeholdt af vandlebsmyndigheden.

Vandlebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entre-
prise eller ved egen foranstaltning.
8.2  Malsatningen for vandlobet

Aflab fra Kongsted Lyng m. tilleb er i henhold til Storstrems Amts
vandomrideplan 1992 - 2003 maélsat som angivet 1 nedenstiende skema.

Vandleb Station Milsatning ||
Afleb fra Kongsted 0 - 1527 C
Lyng

| Tillob . 1 0 - 100 c |

Mailsztningen og de tilsvarende krav til vandlebskvaliteten er beskrevet
i redegorelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen
Vandlgbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte
vandlebsstrakninger skal udferes siledes, at vandlgbets fysiske tilstand

er i overensstemmelse med de krav, mals@tningen stiller hertil.

Vandlebsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstiende
vedligeholdelsesprincipper.
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8.4

Oprensning

Kontrol af vandferingsevnen:

Vandlgbsmyndigheden kan kontrollerer vandlebets skikkelse ved pejling
eller nivellement, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse.

De teoretiske dimensioner fremgar af dimensionsskemaet afsnit 3.

Ved aflejringer pa 10 cm eller mere gennemfores oprensning til max. 10
cm under den teoretiske bundkote i den teoretiske bundbredde. Hvis der
konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrenser
vandferingsevnen i vandlebet, oprenses disse ligeledes.

Ovenstéende oprensning kan undlades, sifremt vandspejlsberegninger for
kontrolopmalingen viser, at vandspejlsstigningen vil vare under 10 cm i
forhold til det beregnede vandspejl for den teoretiske skikkelse. Bereg-
ningerne udferes med det angivne manningtal for begge de i afsnit 3
angivne afstromningsvardier.

Hvis beregningerne for kontrolopmalingen viser en vandspejlsstigning pa
10 cm eller mere i forhold til vandlgbets teoretiske skikkelse, ved én
eller ved begge afstremningsvardier, iverkszttes der oprensning.

Oprensningens udforelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. ok-
tober.

Oprensningen mi kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og
grus maé ikke opgraves eller omlejres, og overhzngende brinker m4 ikke
beskadiges.

Oprensningen begrenses sd vidt muligt til vandlebets naturlige (slynge-
de) stromrende, og udferes i en bredde, der ikke overstiger den teoreti-
ske bundbredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote med en tolerance
pé 10 cm under bundkoten.

Oprenset materiale oplegges over gverste vandlabskant.

Vandigbsmyndigheden kan valge at udfore arbejdet etapevis pd mindre
delstreekninger med en tidsmassig forskydning.
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Hvor den nedvendige oprensning omfatter storre mangder, kan arbejdet
udfores med maskine.

Fjernelse af sne og is der forarsager stuvninger undlades.
Hvis der indtreeder fare for betydelige skader som felge af unormait
store aflejringer i vandlebet, kan vandlebsmyndigheden iverksatte eks-

traordinare oprensninger. Dette forudsetter dog normalt, at det vurderes
at have betydning for en vasentlig del af de bererte arealer.

8.5 Gradeskering
Grodeskaringsbehovet vurderes 2 gange 4rligt, nemlig i perioderne juni
- juli og august - 15. oktober. Ved gradevakst i stremrenden iverksat-
tes grodeskering.
Vandlebsmyndigheden kan ivarksztte ekstraordinzre grodeskaringer,
hvis kraftig gradevakst i vandlebet vurderes at kunne medfere vasent-
lige skader.
Greden skal sd vidt muligt skares i bund, og skares i de nedenfor an-
givne strgmrendebredder.

Skema over stremrendebredder ved gredeskaring:

Aflgb fra Kongsted Lyng

Station Stremrendebredde Stremrendebredde
1. grodeskaring 2. grodeskaring
cm cm
108 - 1077 30 +/- 10 40 +/- 10
Tilleb nr. 1
Station Stremrendebredde Stremrendebredde
1. gredeskaring 2. grodeskaring
cm cm
0-100 30 +/-10 40 +/- 10

Gredeskaringen skal si vidt muligt udferes, si greden fjernes i vand-
lobets naturlige stremrende. Stremrenden kan normalt genfindes som den
dybe del af vandlgbets tveerprofil, der slynger sig fra side til side ned
gennem vandlgbet. Den grade der vokser uden for stremrenden efter-
lades.
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Principskitse af stremrendens forleb

Sandbanicer.

Strgmrende.

{

Tvaersnit A-8

Stregmrende.

Ved den 1. grodeskaring kan der foretages skaring af tagrer, pinds-
vineknop og dunhammer, ogsd udover den angivne stremrendebredde,
sdfremt det vurderes nedvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdets
gennemforelse.

Ved den 2. grodeskzring skares der - udover den angivne stromrende-
bredde -tagrer, pindsvineknop og dunhammer i en bredde pa ca. 150 cm
pd begge sider af stremrenden. Der ma efterlades en stub pi 20 cm
udenfor stremrenden.

Arbejdet bor principielt udferes manuelt, enten med e eller med motori-
serede handredskaber, men kan af sikkerhedsmaessige og praktiske 4rsa-
ger undtagelsesvis udferes med maskine.

Den afskirne grede og kantvegetation skal sd vidt muligt optages fra
vandlebet efterhinden som den afskares og oplegges ovenfor overste
vandlobskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

P4 strzkninger, hvor det ikke er muligt at opsamle greden efterhinden
som den afskares, kan man lade greden drive frit med streammen og op-
samle den pad hensigtsmassige steder.

Sifremt man valger at lade den afskirne grode drive med strommen til
opsamling, skal den opsamlede grede pd vandlebsmyndighedens foran-
ledning transporteres bort fra vandlebets narhed senest 24 timer efter
opsamling.
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8.6  Vegetation pd anleg og banket

Vegetationen pi vandlobets anleg og banketter skal forblive usliet, und-
tagen ved nedennevnte forhold:

Der kan foretages slining i hele sommerperioden som led i plejen af
nyetableret skyggegivende vegetation

Der mi foretages pleje af treer og buske under hensyn til den grod-
ebegraensende effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1)

Red Hestehov og Brandenzlde afskeres pa hele anlegget (max. 20
cm stub) i perioden juni - oktober, sifremt disse arter danner sam-
menhangende bevoksninger

Bjerneklo afskares pid anleg og banket i forbindelse med sivel 1.
som 2. gradeskering

For strekninger med bundbredder under 1 meter afskeres vegetation
pé anlegget i en bredde pd minimum 100 ¢cm malt fra bund. Slining
foretages i forbindelse med 2. gredeskaring, helst efter 1. septem-
ber.

For strakninger med bundbredder over 1 meter afskzres stivstenglet
vegetation pa anlagget i en bredde pd minimum 100 cm malt fra
bund, for at hindre at vegetationen valter ned i vandigbet. Slining
foretages i forbindelse med 2. gredeskering, helst efter 1. septem-
ber.

Afskaret kantvegetation skal optages fra vandlobet efterhinden som den
afskeres og oplegges ovenfor gverste vandlebskant indenfor en afstand
af 5 m fra denne kant.

8.7  Vedligeholdelse af rorlagte streekninger

Vedligeholdelse af rerlagte vandlebsstrzkninger udferes normalt kun,
nir vandlebsmyndigheden finder det pikrzvet. Brende og sandfang
kontrolleres mindst 1 gang arligt og renses op efter behov, for at fore-
bygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8  Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilretteleeggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ¢jere
og brugere skal tile, seges fordelt pd begge sider af vandlebet.
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Ved oprensning med maskine oplagges fylden sd vidt muligt skiftevis pd
hgjre og venstre side af vandlobet fra ar til 4r.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vand-
lobets regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende
jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller
sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert drs 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersoge, om der er
oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger
at fjerne eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers
skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pd den pa-
gzldendes bekostning.

8.9  Udbedring af bygveerker og skraningssikringer
Udbedring af bygverker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i
perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrerende vandlebets vedligeholdelse
Lodsejere - eller andre med interesse i vandlobet - der mitte finde vand-
lebets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vand-

lobet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndig-
heden.
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9. TILSYN
Tilsynet med vandlebet udferes pa foranledning af vandlebsmyndighe-
den.

Vandlobsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandlgbet i
oktober maned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har onsker om at deltage i det-
te syn, kan treffe neermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2006.
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11. REGULATIVETS IKRAFTTRAEDEN

Regulativet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger
med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden

den 19 .
Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet indsigel-
ser/bemarkninger til regulativets indhold og udformning. ’s be-

handling heraf er omtalt i indsigelsesredegorelsen bilag .

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Ronnede Kommune, den 19

Regulativet treeder i kraft fra datoen for den endelige vedtagelse.
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1. INDLEDNING

Ifolge Miljestyrelsens bekendtgerelse af 15. februar 1985 skal vandlebs-
regulativer udarbejdet efter vandlebsloven ledsages af en redegerelse,
der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbej-
delse. Der skal desuden redegores for konsekvenserne af regulativets
bestemmelser.

Vandlgbsloven:

Den nye vandlebslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - inde-
holder i forhold til tidligere lovgivning om vandleb vasentligt @ndrede
bestemmelser om blandt andet vandlebsvedligeholdelsen, idet denne skal
ske under hensyntagen til de miljgmassige interesser i vandlebet.

Dette fremgar af lovens § 1, hvor det er anfort, at det skal tilstraebes at
sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at
faststtelse og gennemferelse af foranstaltninger efter loven skal ske
under hensyntagen til de miljemassige krav til vandlebskvaliteten, som
fastseettes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlgbets
fremtidige anvendelse ikke skal fastszttes ud fra individuelle interesser,
men skal fastsattes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der
er knyttet til vandlebet - afvanding, miljshensyn, vandindvinding, fi-
skeri, jagt etc. - sdledes at alle interesser si vidt muligt tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for andringerne i regulati-
vet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1994 - 2005 for Storstrems
Amt.

Regionplanerne er amternes overordnede plan, som angiver retnings-
linterne for udviklingen i omrédet.

Redegorelse, Aflob fra Kongsted Lyng m. tilleb. Rennede Kommune. Side 3



De enkelte omrader med betydning for vandlebene er uddybet i folgende
planer:

vandomrideplan 1992 - 2003 for Storstrems Amt

- registrering af vandleb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43
1 naturfredningsloven)

- Rennede Kommunes spildevandsplan 1988.

- redegorelse til Regionplan 1994 - 2005 for Storstrams amt

Disse planer samt vandlebsioven - med tilherende bekendtgorelse og
cirkulzrer vedrerende regulativer for offentlige vandleb - danner bag-

grund for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebsregu-
lativerne.
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2. PLANMATERIALE

2.1 Vandomrédeplanen

Amtsridet i Storstrems Amt har udarbejdet en vandomradeplan, hvori
malsztningerne for vandlebene i amtet er fastlagt.

For at milsztningerne kan opfyldes, ma vandlebsvedligeholdelsen ud-
fores siddan, at den understotter de stillede malseetninger.

Malsaetningssystemet:

Malsztning

Beskrivelse

Skzrpet malsztning A Serligt naturvidenskabeligt interes-

seomrade

Vandleb, hvor serlige naturelementer
emskes beskyttet

Generel malsztning Bl Gyde- og yngelopvakstomride for

Vandlob, der skal kunne anvendes

laksefisk som gydeomride og opvekstomride
for yngel af erred og andre laksefisk
B2 Laksefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes 1
som opveekst- og opholdsomréde for
erred og andre laksefisk
B3 Karpefiskevand Vandlaeb, der skal kunne anvendes

som opholds- og opvakstomride for
al, aborre, gedde og karpefisk

Lempet milsztning

- spildevand

- grundvandsindvinding
- fysiske indgreb

- okker

C, D, E, F (undertiden andre benzvnelser: Cl1, C2..)

Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. vasentligt pavirket af:
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Aflgb fra Kongsted Lyng m. tilleb er i henhold til Storstrems Amts
vandomrideplan 1992 - 2003 madlsat som angivet 1 nedenstiende skema.

Vandleb Station Malsetning | Krav til forure-
ningsgraden

e

Aflgb fra 0 - 1527 C FII-II
Kongsted Lyng

Tilleb nr. 1 0-100 C FoIl - I

De generelle krav til vandlgbskvaliteten for vandleb med denne mélset-
ning er anfort i det folgende:

C, Afledning af vand

For disse vandlab stilles der ingen sarlige krav til den fysiske vandlebs-
kvalitet.

Der ma ikke findes faunasparringer, der forhindrer fiskene adgang til
opstrems beliggende strakninger med hgjere malsztning.

Forureningsgraden ma generelt ikke overstige F° II-III.
Recipientkvalitetskravet for Aflob fra Kongsted Lyng m. tilleb er i hen-
hold til vandomradeplanen fastsat til forureningsgrad (F°) II - III.

I vandomrideplanen nazvnes desuden, at en dbning af rorlagte strek-
ninger skal prioriteres serdeles hait.
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2.2 Anden regionplanl&gning

Afleb fra Kongsted Lyng m. tilleb er malsat som "Omride med vasent-
lige jordbrugsinteresser”, hvilket vil sige at landbrugsarealernes anven-
delse skal foregi siledes, at EU “s landbrugspolitik gennemferes under
hensyntagen til natur og miljo, samtidig med at landbrugserhvervet ikke
ungdigt skades herved.

Vandindvinding, drzning, vandafledning og spildevandsudledning skal
foretages pad en sddan made at vandlgbet ikke fir forringet deres vand-
forhold, og dermed deres biologiske vardi.

Afleb fra Kongsted Lyng m. tillob er desuden omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3.
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3. OPLANDETS OG VANDLOBETS NUVARENDE TILSTAND

Anvendelsen af Afleb fra Kongsted Lyng m. tillebs opland er i vid ud-
strekning preget af landbrug og moseomrider.

Ca. % af oplandet anvendes landbrugsmassigt.
Ca. % af oplandet er moseomride.

Afleb til Kongsted Lyng m. tilleb er reguleret i hele sit forleb, og den
fysiske variation er generelt ringe.

Ca. V3 af den samlede vandlebsstrakning er rorlagt.

Afleb fra Kongsted Lyng ‘s faldforhold er godt pa strakningen st. O - st.
108, hvorimod faldet pi den resterende vandlobsstrekning er generelt
ringe (< 1,5 %o).

Tillgb nr. 1°s faldforhold er ringe (< 1 %o).

Som helhed lever Afleb fra Kongsted Lyng m. tilleb op til de krav mél-
s@tningen stiller.
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4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

4.1 Opmaling

Vandlabet er opmalt ved nivellement af Hedeselskabets regionskontor i

Roskilde i 1996.

Der er foretaget tvarprofilopmaéling for hver ca. 100 meter og desuden
er der opmalt tvaerprofiler 1 forbindelse med broer m.v. samt ved va-
sentlige @ndringer i vandlebets profil.

Ialt er der pid Afleb fra Kongsted Lyng opmdlt 10 tvarprofiler, 2 ror-
overkersler, 2 brende, 2 4bne tilleb og 3 rertilleb.

Ialt er der pa Tilleb nr. 1 opmalt 2 tverprofiler og 1 rortilleb.

Opmalingen er henfort til Dansk Normal Nul ved felgende GI - fixpunk-

ter:

Kote [m]

||_ Punkt nr.

30-06-9053

52,926

Beskrivelse ||
Bolt.
Vejen Kongsted - Jyderup,
Ca. 1,0 km. NV. for vejdeling 1 Jyderup.
jyderupvej nr. 23.
Ejendom.
Matr.or. 191
Punkt i stuehus, V. gavl.
1.83 m. fra SV. hjeme.
0,70 m. fra NV. hjerne.
0,70 m. over terr=n.

30-06-9054

47,197

Bolt.

Vejen Kongsted - Jyderup, N@. side.
Ca. 375 m. NV. for vejdeling i Jyderup.
Jyderupvej nr. 18.

Gard. "Agard".

Matr.nr. 30.

Punkt i SV. lenge, NV. gavl, midte.
0,09 m. over sokkel.

0,25 m. over terren.

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot
af langde- og tvaerprofiler er vist i bilag 3 og 4.
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4.2  Oplandsafstremning og tilledninger

Folgende oplandskarakteristiske afstremningsverdier er bestemt for

vandlebet:
Vinter 10 irs maksimum 95 1/s-km?
Vinter 5 ars maksimum 80 1/s-km?
Vinter medianmaksimum 60 1/s-km®
Vintermiddel 12 1/s-km?
Sommer 10 ars maksimum 60 1/s-km?
Sommer 5 irs maksimum 45 1/s-km?
Sommer medianmaksimum 15 1/s-km?
Sommermiddel 2,8 l/s'km?

Vinter 10 4rs maksimum er den afstremning, som vinterens storste degn-
middelafstremning overstiger én gang hvert 10. 4r, i gennemsnit over en
lang arrakke, og s& fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperio-
de pa 2 ar.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den
ovrige del af dret.

De karakteristiske afstremninger for Afleb fra Kongsted Lyng er skennet

pd baggrund af regression mellem vandferingsmalingerne foretaget ved
stednummer:

600051 Lille 4, Kragebro (Opland = 7,54 km?)
og degnmiddelvandfering ved referencestationerne:

57.01 Salte 4, Grenbro (Opland = 63,8 km?)
59.01 Tryggevealde 4, Lille Linde (Opland = 130,2 km?)

Navnte referencestationer er fagdatacenterstationer og har varet i drift
siden 1918.
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Afleb fra Kongsted Lyng er et tilleb til Lille & nedstrems for stednum-
mer 600051, men idet der ikke foreligger vandfaringsméilinger i vand-
lobet, der kan anvendes til at skenne en selvstzndig afstremningssta-
tistik, antages afstremningsregimet i Afleb fra Kongsted Lyng og i Lille
i (stednummer 600051) at vere identisk.

Middel- og medianvardierne gelder for standardperioden 1971 - 1990,
mens de evrige maximumverdier, 5 og 10 4rs maximum, refererer ud
over denne periode.

De nazvnte statistiske afstromningsveaerdier skal tages med et vist forbe-
hold, idet vardierne er forbundet med stor usikkerhed.

I henhold til Ronnede Kommunes spildevandsplan 1988 er der ingen
spildevands- eller regnvandstilledninger til Afleb fra Kongsted Lyng m,
tillab.
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4.3 Vandspejlsberegninger

Der er udfert vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzere
stromningsmodel VASP, med henblik pad vurdering af de afvandings-
massige konsekvenser af regulativrevisionen.

De hydrauliske beregninger i VASP foregar som stykkevise beregninger
efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgar i formlen, udtrykker vandlgbets ruhed, idet et
stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en sterre vand-
feringsevne for et givet fald og tvarprofil.

Ved beregningerne er manningtallet for Afleb fra Kongsted Lyng m.
tilleb gzldende for vinterperioden sat til 20, pd baggrund af erfaringer
fra lignende vandlab.
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5. FASTSATTELSE AF REGULATIVMASSIG VANDFORINGSEVNE VED
TEORETISK SKIKKELSE

Af hensyn til de miljemessige forhold er der i regulativet fastsat krav til
vandlebets vandferingsevne, og ikke som tidligere til dets skikkelse.

Et vandlebs vandfaringsevne - i en given periode - kan defineres ved den
vandspejlshejde, der optreder ved en given vandfering pi et givet sted.
Jo hgjere vandspejl, jo darligere vandferingsevne.

Vandferingsevnen i et vandleb afh@nger af vandlabets geometri (lengde-
og tvarprofil) og af vandlgsbets ruhed.

Vandlebets regulativmassige vandferingsevne er beskrevet ved en teore-
tisk vandlebsskikkelse, et manningtal og 2 afstromningsvardier.

Den regulativmassige vandferingsevne defineres derved som 2 vand-
spejlsforleb, der begge optraeder i den teoretiske skikkelse ved det an-
givne manningtal; nemlig ét vandspejlsforleb ved Sommer 5 ars maksi-
mum-afstremning og ét ved vintermiddel-afstremning.

Da det er vandlabets vandforingsevne der skal overholdes, kan vandlabet
principielt set antage en vilkarlig skikkelse, sdlenge vandspejlsforlebene
ved de 2 afstremningsvardier overholdes.

I regulativet er der indbygget mulighed for en vandspejlsstigning pa ca.
10 centimeter, for der skal iverksttes oprensning.

Ved fastszttelsen af vandlobets teoretiske skikkelse er der primeert taget
udgangspunkt i de forhold, der er registreret ved opmélingen.

Rorlagte strekninger er beskrevet i overensstemmelse med de registrere-
de forhold.

I forhold til det tidligere regulativ er der foretaget folgende endringer pa
Aflob fra Kongsted Lyng m. tilleb:

Aflob fra Kongsted Lyng.

- bundkoten pa vandlebet er s@nket 17 - 47 cm. for at tiln@rme sig de
aktuelle forhold.

- pa de abne vandlebsstreekninger er bundbredden andret fra 50 cm.
til 40 cm., og anlzgget er @ndret fra 0,75 til 1,0 for at etablere et
mere stabilt profil.
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Tillgb nr, 1.

- bundkoten pa vandlebet er senket 25 - 40 cm. for at tilnzrme sig de
aktuelle forhold.

- pa strekningen er bundbredden andret fra 50 cm. til 40 cm., og an-
legget er &ndret fra 0,75 til 1,0 for at etablere et mere stabilt profil.

Tvarprofiler af den regulativmassige teoretiske skikkelse er vist i bilag
4.

I bilag 5 er vist lengdeprofiler med beregnede vandspejlsforleb for sivel
den teoretiske skikkelse, tidligere regulativ som for opmalingen.
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6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN
6.1 Afvandingsmessige konsekvenser

Vintervandferingsevnen:

En stor del af Afleb fra Kongsted Lyng “s 4bne vandlobsstraekning leber
gennem et moseomride, hvorved oversvemmelser er et hyppigt f2nomen
ved selv sma afstromninger.

Regulativrevisionen medforer ikke sikring mod oversvemmelser, men
blot at risikoen for oversvommelser ikke foroges.

Aflgb fra Kongsted Lyng:

Beregninger for nzrvaerende regulativ viser, at vandferingsevnen ingen
steder er forringet i forhold til tidligere regulativ, ved sivel sommer 3
irs maksimum- som vintermiddel-afstremning.

Vandferingsevnen for nzrveerende regulativ er lidt forringet i forhold til
opmadlingen 1996, idet der pa streekningen fra st. 108 til st. ca. 800 er en
vandspejlsstigning pa 0 - 10 cm.

Tillgb nr. 1:

Beregninger for n@rvarende regulativ viser, at vandferingsevnen ikke er
forringet i forhold til tidligere regulativ, ved svel sommer 5 4rs maksi-
mum- som vintermiddel-afstromning.

Vandforingsevnen for nervaerende regulativ er lidt forringet i forhold til
opmdlingen 1996, idet der pa streekningen fra st. O til st. ca. 60 er en
vandspejlsstigning pa 0 - 10 cm.

I bilag 5 er vandspejlsforlebet for nervarende regulativ, tidligere regula-
tiv og opmalingen 1996 vist p4 samme plot til sammenligning, for hver
af de ovennavnte afstromningsvardier.
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Sommervandforingsevnen:

Den fremtidige vedligeholdelse med gradeskazring i en slynget strem-
rende forventes generelt ikke at medfere forringelse af vandlebets som-
mervandferingsevne.

Der efterlades altid grede i vandlebet, og den tilsvarende reduktion i
tvaersnitsarealet kan give anledning til et let forhajet vandspejl ved min-
dre afstromninger. Omvendt forventes der en selvrensende effekt i
stremrenden som folge af hejere vandhastigheder. En eventuel uddyb-
ning af stremrenden som folge heraf vil medfere et lavere vandspejl ved
mindre afstremninger.

For sikring af stremrendens vandferingsevne er der i nzrverende regu-
lativ fastlagt 2 gredeskaringsterminer, hvor behovet for gredeskering
vurderes.

6.2  Miljomassige konsekvenser

Med miljevenlig vedligeholdelse, udfert pa basis af kravet til vandlebets
vandferingsevne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske
forhold i vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Vandlebet bliver ikke lengere fastlist i en bestemt skikkelse, men kan
ved naturlige processer udvikle en storre variation og en mere formstabil
vandlgbsprofil.

Den efterladte grode udenfor stremrenden er i sig selv gavnlig for fauna-
ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment
og oge den nzringsstofomsztning, der er knyttet til vandlebsplanterne
og de mikroorganismer, der lever pa planternes blade og stengler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone pd mindst 2
meter og de begr@nsede krav til kantsldning vil nedbringe sediment- og
nzringsstoftilforslen til vandlebet, og planternes skyggegivende effekt vil
desuden beskytte mod hegje vandtemperaturer i sommerménederne, til
gavn for vandlegbsfaunaen.

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at
vandlebets fysiske tilstand kan forbedres.
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7.

7.1

7.2

7.3

7.4

HENSIGTSERKLARINGER FOR VANDLOBET

Etablering af beskygning

For at begrense grodeveksten og s@nke sommertemperaturen i vand-
labet onskes dette beskygget af brink- og kantvegetationen samt af treeer
og buske, der befinder sig i vandlebets profil og op til 2 meter fra kro-
nekanten.

De skyggegivende urter samt eksisterende trzer og buske skal derfor
bevares.

Hvis den nuvarende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandlebet,
er det Ronnede Kommunes hensigt, at en sddan vegetation skal have lov
til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af trazer og
buske. Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i omradet
naturligt forekommende trzer og buske, samt til de landskabelige inter-
esser.

Miljeforbedring ved udlaegning af grus og sten

For at forbedre vandlebets miljgmassige forhold er det Ronnede Kom-
munes hensigt at udlegge grus og sten pd udvalgte strekninger. Det er

dog en foruds®tning, at den regulativmassige vandferingsevne over-
holdes.

Frilzgning af rerlagte strakninger

Opfoelgning

Af hensyn til miljoet er det Ronnede Kommunes hensigt at fritlegge ror-
lagte strekninger til dbent vandleb, hvor og nér dette er muligt.

De ovenstdende forhold og hensigter vil labende blive vurderet og even-
tuelt udfert under hensyntagen til vandlsbets egen udvikling.

Ved revisionen af nervaerende regulativ i 2006 foretages en vurdering af
behovet for gennemferelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gen-
nemfort.

Redegerelse, Afleb fra Kongsted Lyng m. tillob. Rennede Kommune. Side 17
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