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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Skoverup Bzk er optaget som offentligt vandleb i Rennede kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandlgb, samt miljeministeriets
bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for
offentlige vandleb

-  recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlzgning

- tidligere regulativ af 20. maj 1966.

- opmadling af maj 1989.

Nervaerende regulativ erstatter tidligere regulativer.
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2 BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

2l Betegnelse af vandlebet
Nervarende regulativ omfatter strekningen af Skoverup Bak i Ronnede
kommune fra 0 - punkt i skellet mellem matr. nr. 1a og 3i Skoverup by,
Ulse sogn ca. 300 meter NV for Skoverup by til endepunkt ved udlebet
i Fakse & ved st. 3797.
Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrems.

Regulativet omfatter i alt 3797 m, hvoraf 876 m er rerlagt.

Vandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er
vist pa oversigtskortet.
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2.2 Oversigtskort
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3.

VANDLYBETS VANDFORINGSEVNE

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal
ske pd basis af vandlgbets vandferingsevne, fastlagt ved en teoretisk
skikkelse.

Vandlgbets vandferingsevnegivende teoretiske skikkelse fremgir af

nedenstiende dimensionsskema. Koterne er henfort til Dansk Normal
Nul.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bred-
der, koter og anl=g.

Lesdrift
s IR
'_A_ Bundkote . I Emm
Banket ‘ —l Anleg 1

Bundbredde = stremrende

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Anlzgget i
den nedre del af profilet (stremrenden) er sat til 0. I det faktiske vandleb
vil stremrenden naturligt have et storre anleg.
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Til de anforte dimensioner er knyttet nogle bergningsvardier, som bru-
ges i forbindelse med kontrollen af vandlebet. Folgende beregningsver-
dier er fastlagt:

- Vandlobets Manningtal (vinter): 15

- Afstremningsveardier:
Vintermedianmaksimum: 98 1/s - km?
Sommermiddel: 1,2 1/s + km?

Vandlebet kan principielt antage en vilkérlig skikkelse, blot vandferings-
evoen som fastlagt ved den teoretiske skikkelse er til stede, ved de 2
ovenstiende afstromningsverdier.

Den ngdvendige kontrol af vandferingsevnen er beskrevet i afsnit 8.
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Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

=Bl 7§ 5<J S

Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anleg Anmezrkning
bundkote/ afsatsbredde (evre
afsatskote eller profil)
rordimension
m cm DNN cm o/oo
0 4033 X X X 1 m brend
30 2,6
210 3979 b b 4 1 m brend
0,8
248 3976 X 1 m brend
a55 1,1
266 3974 X 1 m brend
0,4
420 3968 X X p 4 Rerudleb
421 3968/3983 x
30/90 0,5 1
1253 3925/3940 X
1254 3926 x X X Rerindleb
280 0,5
1474 3916 X X X Rerudleb
1475 3916/3931 X
| 30/90 1,0 1
1630 3900/3915 X
1631 3900 X X X Rerindleb
2100 0,9
1862 3880 X X X Rorudleb
1863 3879/3899 X
I 50/120 1,0 1
2811 3787/3807 X
2812 3787 x x X
135 0 0 Bro
2816 3787 x x x
2817 3787/3807 X
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Dimensionsskema, teoretisk skikkelse:

Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anlag Anmzrkning
bundkote/ afsatsbredde (evre
afsatskote eller profil)
rordimension
m cm DNN cm o/oo
2817 3787/3807 p 3
50/120 0,3 1
3237 3775/3795 x
3238 3770 X X X
105 0 0 Bro
3245 3770 X b3 X
fl 3246 377513795 X
50/120 0,2 1
3461 3770/3790 X
3462 3770 X X X
200 1,3 0 Bro
3517 3763 X X X
3518 3763/3783 X
50/120 0,9 1
3621 3754/3774 X
3622 3754 x X X
110 1,3 0 Bro
3630 3753 X X X
3631 3753 x
80 4,2 1
3788 3687 x Ox
3789 3687 x X x Rerindleb
260 14,0
3794 3680 X X X Rerudleb
3795 3680 X
80 21,7 1
3797 3615 X X X Udleb Fakse &
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4. BYGVARKER, TILLYOB M.V,

Registreret under opmaélingen.

4.1 Broer og overkersler

Station Opmilt Dimension Fri- Ejerforhold Bemzrkninger
bundkote for hejde
vandslug/
rordiameter
m cm DNN cm cm
" 2812/2816 3787 135 145 Lystrup Gods Stensat hvalvet bro
3238/3245 3770 105 186 Ronnede kommune Stensat hvalvet bro
Kommunevej
3462/3517 3770/3763 200 82 Lystrup Gods Aquadukt
3622/3630 3754/3753 110 147 Rennede kommune Stensat hvelvet bro
Kommunevej
“ 3789/3794 3676/3680 9 60 Lystrup Gods Reroverkersel
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4.2  Placering af dren- og spildevandsudleb samt dbne tilleb
(Synlige udleb pd opmaélingstidspunktet)

Station Rerdimension Bundkote Bemerkninger

:J m cm cm DNN
210 a8 4064 Rertillgb fra hajre
210 D45 3992 Rortilleb fra venstre
248 @15 4013 Rertilleb fra hejre
248 @ 15 4013 Rertilleb fra venstre
630 < 20 3957 Rertilleb fra hajre
638 g 20 3957 Rortilleb fra venstre
755 @10 3942 Rertilleb fra venstre
912 g 25 3972 Rertilleb fra venstre
1030 15 3952 Rertillgb fra venstre
1553 210 3981 Rortilleb fra venstre
1560 a7 3929 Rortilleb fra hejre
1580 I8 3962 Rertilleb fra hejre
1612 a5 3983 Rertilleb fra hajre
1616 a3 3985 Rortilleb fra hajre
1616 @ 10 3985 Reartilleb fra venstre
1864 @8 3955 Rortilleb fra venstre
1906 @ 10 3932 Rertilleb fra hajre
1940 25 3893 Rertilleb fra venstre
1987 18 3893 Rertilleb fra hajre
2024 15 3867 Reortilleb fra venstre
2054 @10 3901 Rertillgb fra hajre
2092 D8 3864 Rertilleb fra hojre

I 2107 @15 3855 Rertilleb fra venstre
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5.1

3.2

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Administration

Bygvarker

Vandlebet administreres af Ronnede kommunalbestyrelse, som vand-
lebsmyndighed.

Vandlebet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes saledes, at den for

vandlebet fastsatte skikkelse eller vandferingsevne ikke @ndres.

Vandlebets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af ror-
lagte strekninger - pahviler vandlgbsmyndigheden.

Bygvearker, sdsom styrt, stryg, diger og skriningssikringer m.v., der er
udfert af hensyn til vandlebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af ovrige bygvarker - broer, stemmevarker, over-
kersler og vandingsanleg m.v. - pahviler de respektive ejere eller bru-
gere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v.,
der samler sig ved bygverker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istand-
szttes pd vandlebsmyndighedens foranstaltning og p4 ejerens bekostning.

Enhver @ndring af bygvarker skal godkendes af vandlebsmyndigheden,
jf. vandlebslovens § 47.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pa vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladel-
se.

Forbudet imod sejlads gzlder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
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BREDEJERFORHOLD

Banketter

Til vandlebet horer pd begge sider dkanter (banketter), som regnet fra
gverste kant skal have en minimumbredde p4 2 meter, safremt vandlebet
er beliggende i landzone.

P disse banketter ma der ikke anbringes faste hegn eller foretages an-
det, der kan hindre eller vanskeliggere vedligeholdelsesarbejdet og til-
synets feerdsel.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig grees-, urte-
og treevegetation. Der mé ikke foretages nogen form for jordbehandling,
opfyld eller lignende.

Bredejerne pabydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandlebet
indtil 2 meter fra everste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende
beplantning, som vandlebsmyndigheden finder nedvendig, pahviler
vandlebsmyndigheden. Sifremt dele af beplantningen er til hinder for
ngdvendig maskinel vedligeholdelse af vandlebet, kan vandlebsmyndig-
heden foretage den nedvendige udtynding.

Arbejdsbalter og overkersler ved udleb

De til vandlebet grensende ejendommes ejere og brugere er i ovrigt
pligtige til at tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, her-
under transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vand-
lobets bredder, hvortil bemerkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver
over 8 m bredt.
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Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lig-
nende anleg af blivende art ma ikke uden vandlebsmyndighedens til-
ladelse anbringes nermere gverste vandlebskant end 5 m, og for rerlagte
strekninger ikke narmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tillob, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden
forlanger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde
ved udlebet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlobets
vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med lesdrift

De til vandlebet grensende arealer ma ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til losdrift, med mindre der opszttes og vedligeholdes
et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra everste vandleb-
skant. Saddanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter til-
synets meddelelse, sifremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel
udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4  ZAEndringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlobet
eller foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets
frie leb hindres.

Regulering, herunder rorlegning af vandlebet og etablering af broer og
overkorsler, ma kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestemmel-
se.
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7.5

7.6

1.7

I det hele taget mi ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden fore-
tage foranstaltninger ved vandlebet og dets anlaeg, hvorved tilstanden
ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nervarende regulativ,
vandlgbsloven, miljgbeskyttelsesloven eller regionplanen.

Forurening af vandlebet

Vandlebet ma ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller
andre vesker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i
vandlgbet, jf. miljobeskyttelseslovens bestemmelser.

Kreaturvanding og vandindvinding

Dranudleb

De tilgreensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vand-
Iobet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlgbsmyn-
digheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige van-
dingssteder, der da skal udgraves uden for vandlebets profil og indheg-
nes sdledes, at kreaturer ikke kan trzde ud i vandlebet, samt sikres
séledes, at udtredning af jord i stromlabet ikke finder sted.

Anden vandindvinding m4 ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandfor-
syningslovens bestemmelser.

Udleb fra dranledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de
ikke gor skade pa vandlebets skrininger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb over den teoretiske
bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandlobsmyndighedens
foranstaltning.
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7.8

1.9

Nye drentillob ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres
med underkanten af roret dybere end 20 cm over den teoretiske bund-
kote.

Udforelse af andre rerledninger, og leegning af kabler, rerledninger o.l.
under vandlebet, mi kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vand-
lobsmyndigheden.

Beskadigelse 6g pébud

Straf

Skalapzle, bundpzle eller andre former for afmerkning i eller ved
vandlebet md ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes re-
tableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anleg ved
vandlebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlebsloven
eller bestemmelserne i nerverende regulativ, kan vandlebsmyndigheden
meddele pidbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlgbet af den fastsatte frist, kan
vandlebsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning,
jf. vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske p4 grund af uszdvanlige
nedbersforhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder,
kan vandlebsmyndigheden foretage det fornedne uden pabud og pa den
forpligtedes regning, jf. vandlgbslovens § 55.

Overtraedelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf.
vandlebslovens § 85.
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8.

8.1

8.2

8.3

VEDLIGEHOLDELSE

Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlebet, og beplantning pa skrininger og banketter, foranstaltes ved-
ligeholdt af vandlebsmyndigheden.

Vandlgbsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udfores i entre-
prise eller ved egen foranstaltning.

Miélsztningen for vandlebet

Skoverup Bak er i henhold til Storstroms amts recipientkvalitetsplan
1985 malsat som B3, karpefiskevand.

Milsztningen og de tilsvarende krav til vandlobskvaliteten er beskrevet
i redegorelsens afsnit 2.

Hensigten med vedligeholdelsen

Vandlgbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte
vandlebsstrekninger skal udferes saledes, at vandlebets fysiske tilstand
er i overensstemmelse med de krav, malsztningen stiller hertil.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages
i vandlebet for at sikre den fastlagte vandfaringsevne.

Vandlebsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstiende
vedligeholdelsesprincipper.
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8.4  Oprensning
Kontrol af vandforingsevne:

Vandlgbsmyndigheden kan kontrollere vandlobets skikkelse ved pejling
eller nivellement, og denne sammenholdes med den teoretiske skikkelse.

De teoretiske dimensioner fremgar af dimensionsskemaet afsnit 3.

Viser pejlinger eller nivellement aflejringer pa 10 cm eller mere i for-
hold til vandlebets teoretiske skikkelse, eller konstateres der brinkud-
skridninger eller lignende vandferingsevnebegransende forhold i vand-
lobet, udferes vandspejlsberegninger for den pagzldende strakning, med
de i afsnit 3 nzvnte manningtal og afstremningsvardier.

Hvis beregningerne for opmélingen viser en vandspejlsstigning pa 10 cm
eller mere, ved én eller ved begge afstromningsvardier, i forhold til
vandspejlet svarende til vandlebets teoretiske skikkelse ved samme af-
stromning, iverksettes oprensning.

Oprensningens udferelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 31. okto-
ber.

Oprensningen begrenses s4 vidt muligt til vandlebets naturlige slyngede
stromrende og omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus
mi ikke opgraves eller omlejres, og overhangende brinker ma ikke
beskadiges.
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Oprensning i slynget stremrende udferes i den angivne teoretiske bund-
bredde, og der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - dog
med en tolerance pa 10 cm.

Ved storre aflejringer over den teoretiske afsatskote (i det evre profil)

kan disse eventuelt tillige oprenses - til afsatskote i den angivne afsats-
bredde.

Vandlebsmyndigheden kan valge at udfere arbejdet etapevis pd mindre
delstrekninger med en tidsmassig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter storre mangder, kan arbejdet
udfores med maskine.

Fjernelse af sne og is der fordrsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtreeder fare for betydelige skader som folge af unormalt
store aflejringer i vandlgbet, kan vandlebsmyndigheden ivarksette eks-
traordinzre oprensninger. Dette forudsatter dog normalt, at det vurderes
at have betydning for en vasentlig del af de bererte arealer.

8.5  Gredeskering

Grodeskaringsbehovet vurderes mindst 2 gange &rligt, nemlig i perio-
derne 1. juni - 31. juli og 15. august - 15. oktober. Ved gredevakst i
stromrenden ivaerksattes grodeskaring.

Vandlebsmyndigheden kan dog iverksette ekstraordinere grodeskarin-
ger, hvis der er kraftig gredeveekst i vandlebet (f.eks. for forste grade-
skeringstermin).
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Bredde for gredeslining (cm)
Station (m) 1. gredesléning 2. grodesléning
421 - 1253 30 - 50 40 - 70
1475 - 1631 30 - 50 40 - 70
1863 - 3797 50-70 60 - 90

Grodeskzringen skal udferes, si greden fjernes i vandlebets naturlige
stremrende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandlebets
tverprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandlebet. Den
grade der vokser uden for stromrenden efterlades.

Den grede, der skares, skal sd vidt muligt skeres 1 bund.

Principskitse af stremrendens forlgb

Sandbanker.

Strgmrende.

Tveersnit A-B

Stremrende.

Arbejdet udferes manuelt, enten med le eller med motoriserede hindred-
skaber. Kan arbejdet ikke udferes manuelt af sikkerhedsmassige arsager,
kan det udferes med maskine.
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8.6

8.7

Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive usldet undtagen ved nedennzvnte forhold.

Der kan foretages slaning i hele sommerperioden som led i plejen af
nyetableret skyggegivende vegetation.

Der mé foretages pleje af treeer og buske i vandlebsprofilet, under hen-
syn til den grodebegransende effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandlebsstrakninger med afsatsbredder under 1 meter kan der fore-
tages slining af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slining m4 forst
foretages efter 15. august.

Der md foretages sldning af urtevegetation, der stir med stive stengler
hele vinteren, f.eks. Tagrer (Phragmites australis), Dunhammer (Typha
sp.) og Pindsvineknop (Sparganium sp). Sldning ma forst foretages efter
15. august.

Af hensyn til brinkernes stabilitet ma der foretages bekempelse og sla-
ning af arter som f.eks. Bjorneklo (Heracleum sp.), Hestehov (Petasites
sp.) og Brzndenzlde (Urtica sp.). Sldningen kan foretages i hele som-
merperioden.

Vedligeholdelse af rorlagte strakninger

Vedligeholdelse af rerlagte vandlebsstrakninger udferes normalt kun,
ndr vandlobsmyndigheden finder det pikrevet. Brende og sandfang
kontrolleres mindst 1 gang &rligt og renses op efter behov, for at fore-
bygge mod videre transport af sandaflejringer.
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8.8

Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere
og brugere skal tile, soges fordelt pa begge sider af vandlebet. Den
afskarne grode og kantvegetation skal si vidt muligt optages fra vandle-
bet efterhdnden som den afskares.

Afskéret grede og kantvegetation oplaegges ovenfor gverste vandlgbskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

P4 streekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle greden efterhinden
som den afskares, kan man lade greden drive frit med stremmen og op-
samle den pd hensigtsmassige steder. Sifremt man vealger at lade den
afskdrne grode drive med stremmen til opsamling, skal den opsamlede
grede pd vandlebsmyndighedens foranledning transporteres bort fra
vandlgbets nerhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplegges fylden sd vidt muligt ensidigt pa
skiftevis hgjre og venstre side af vandlebet.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vand-
lobets regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende
jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller
sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert 4rs 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er
oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger
at fjerne eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers
skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pi den
pigeldendes bekostning.
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8.9  Udbedring af bygvarker og skriningssikringer

Udbedring af bygvarker og skrdningssikringer foretages fortrinsvis i

perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrerende vandlebets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandlgbet - der métte finde vandl-
gbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vand-
lobet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndig-
heden.
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9. TILSYN

9.1 Tilsynet med vandlebet udferes pd foranledning af vandlebsmyndighe-
den.
9.2 Vandlegbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandlebet i

oktober méaned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har gnsker om at deltage i det-
te syn, kan treffe nermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision 2003.
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11. REGULATIVETS IKRAFTTR/AEDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger
med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden
den 19 .

Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet indsigel-

ser/bemarkninger til regulativets indhold og udformning. (hvem)
behandling heraf er omtalt i vedlagte indsigelsesredegarelse.

Regulativet er herefter endelig vedtaget af

, den 19

Regulativet treeder i kraft fra datoen for ankeperiodens udleb.
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1. INDLEDNING

Ifelge Miljostyrelsens bekendtgerelse af 15. februar 1985 skal vandlobs-
regulativer udarbejdet efter vandlebsloven ledsages af en redegerelse,
der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbej-
delse. Der skal desuden redegeres for konsekvenserne af regulativets
bestemmelser.

Vandlebsloven;

Den nye vandlgbslov - lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandleb - inde-
holder i forhold til tidligere lovgivning om vandleb vasentligt &ndrede
bestemmelser om blandt andet vandlebsvedligeholdelsen, idet denne skal
ske under hensyntagen til de miljemassige interesser i vandlabet.

Dette fremgar af lovens § 1, hvor det er anfort, at det skal tilstrebes at
sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at
fastszttelse og gennemforelse af foranstaltninger efter loven skal ske
under hensyntagen til de miljemessige krav til vandlgbskvaliteten, som
fastseattes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlebets
fremticiige anvendelse ikke skal fastszttes ud fra individuelle interesser,
men skal fastsettes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der
er knyttet til vandlobet - afvanding, vandindvinding, fiskeri, jagt, sejlads
etc. - og gerne séledes, at alle interesser i sterst muligt omfang tilgode-
ses.
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Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for @ndringerne i regulati-
vet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1989-2000 for Storstrems
amt.

Regionplanen er regionens overordnede plan, som angiver retningslinier-
ne for udviklingen i omrédet.

De enkelte omréder med betydning for vandlebene er uddybet i folgende
planer:

Recipientkvalitetsplan 1985 for Storstrems amtskommune.
- Tilleg nr. 3 til regionplan 1989 vedrerende skovrejsning.

- Registrering af vandleb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43
i naturfredningsloven)

- Ronnede kommunes spildevandsplan 1988.

Disse planer samt vandlebsloven - med tilherende bekendtgerelse og
cirkulerer vedrarende regulativer for offentlige vandleb - danner bag-
grund for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebs-
regulativerne.
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I henhold til Miljebeskyttelsesloven af 1983 har amtsradet i Storstroms
amt udarbejdet en recipientkvalitetsplan for vandleb i Storstrems amts-

I recipientkvalitetsplanen er malsetningerne for vandlebene i amtet

For at mélsztningerne kan opfyldes, m4 vandlebsvedligeholdelsen ud-

fores sddan, at den understetter de stillede malsztninger.

2. PLANMATERIALE

Z:1 Recipientkvalitetsplanen
kommune.
fastlagt.

Malseetningssystemet:

Malsztning

Beskrivelse

Skerpet milsetning

A Serligt naturvidenskabeligt inter-
esseomrade

Vandleb, hvor serlige naturelementer
onskes beskyttet

Generel malsztning

Bl Gyde- og yngelopvekstomride for
laksefisk

Vandleb, der skal kunne anvendes
som gydeomride og opvakstomride
for yngel af erred og andre laksefisk

B2 Laksefiskevand

Vandleb, der skal kunne anvendes
som opvakst- og opholdsomride for
grred og andre laksefisk

B3 Karpefiskevand

Vandleb, der skal kunne anvendes
som opholds- og opvekstomride for
4l, aborre, gedde og karpefisk

Lempet mélsztning

C,D,E, P

Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand,

evt. vasentligt pavirket af:

- spildevand

- grundvandsindvinding
- fysiske indgreb

- okker

Redegorelse - Skoverup Bzk, Rennede

kommune - Marts 1993 - Forslag

Side 5




Skoverup Bak er i henhold til Storstrems amts recipientkvalitetsplan
1985 malsat som B3, karpefiskevand.

De generelle krav til vandlgbskvaliteten for vandleb med denne malsat-
ning er anfort i det folgende:

B3. Karpefiskevand

Vedligeholdelse 1 et betydeligt omfang vil normalt vare i overensstem-
melse med recipientkvalitetsplanen, men vedligeholdelsen skal udferes
sdledes, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de miljemzssige
forhold.

Der mi ikke findes faunaspearringer i vandlebene.

Skyggegivende beplantning ber etableres langs lysdbne strakninger.

Forureningsgraden mé generelt ikke overstige F° II.

2.2 Anden regionplanlegning

Skoverilp Bzk er beliggende i et omradde, der i den amtskommunale
planlzgning er betegnet som folger:

- Et regionalt omrdde med vesentlige jordbrugsinteresser. Den neder-
ste del af vandlebet forlober gennem skovene ved Lystrup.

- Den del af omrédet der ikke allerede er skov, er udlagt som omrade,
hvor skovrejsning er mulig, men hverken ensket ellet ugnsket.

Skoverupbzkken er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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3. OPLANDETS OG VANDLOBETS NUVARENDE TILSTAND

Anvendelsen af Skoverup Baks opland er i vid udstrekning praget af
landbrug.

Ca. 96% af oplandet anvendes landbrugsmassigt.
Ca. 2% af oplandet anvendes skovbrugsmeassigt.
Ca. 2% af oplandet er bymzssigt bebygget.

Skoverup Bzk er reguleret pa sterstedelen af sit forleb og den fysiske
variation i vandlebet er generelt temmelig darlig.

Ca. 25% af vandlgbet er rorlagt.

Vandlebets faldforhold er gennemgéende mellem 0,5 - 1%, undtagen pa
vandlebets sidste del for udlobet i Fakse &, hvor vandlebet har kraftigt
fald.

Vandlobet kan vare sommerterlagt.

Vandlgbet er temmelig forurenet. Storstrems amt har i 1991 bedemt
forureningsgraden F° til II-IV og I i hhv. forir og efterar.

Dyre- og plantelivet i vandlebet er begrenset som felge af de darlige
fysiske forhold, vandkvaliteten og den ringe sommervandforing.

Som helhed lever vandlebet i sin nuvarende tilstand ikke op til de krav,
malsetningen stiller.
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4, DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

4.1 Opmailing

Vandlgbet er opmalt ved nivellement af Hedeselskabets distriktskontor i
Slagelse i 1989.

Der er foretaget tvarprofilopmaling for hver ca. 75 meter og desuden er
der opmélt tveerprofiler i forbindelse med broer m.v. samt ved veasent-
lige @ndringer i vandlgbets profil.

Ialt er der opmalt 46 tverprofiler, 4 broer, 4 reroverkersler, 8 abne
tilleb og 23 rertilleb.

Opmalingen er henfort til Dansk Normal Nul ved felgende GI - fixpunk-
ter:

Punkt nr. Kote [m] Beskrivelse

30-10-9004 46.74 Vejen Keoge-Vordingborg V side 61,2
km st. Matr. nr. le af Skoverup 0,60
meter over terran.

30-06-9048 39.72 Vejen Fakse-Ronnede @ side ca. 60
meter N for vejsammensted mod Skov
Thorup vejbro over vandleb. @ brofun-
dament N pille, overkant af pille.

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot
af lengde- og tvarprofiler er vist i tekniske bilag.
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4.2

Afstromningsstatistik

Folgende oplandskarakteristiske afstromningsveardier er bestemt for

vandlgbet:

Vinter 1/11 - 30/4

Vinter 10 4rs maksimum 142 1/s - km?
Vinter 5 ars maksimum 127 1/s - km?
Vinter medianmaksimum ) 98 1/s - km?
Vintermiddel 15 /s - km?
Sommer 1/5 - 31/10

Sommer 10 4rs maksimum 80 1/s - km?
Sommer 5 irs maksimum 62 1/s - km?
Sommer medianmaksimum 22 1/s - km?
Sommermiddel 1,2 1/s - km?
Medianminimum ca. 01/s - km?

Vinter 10 4rs maksimum er den afstremning, som vinterens storste
degnmiddelafstromning overstiger én gang hvert 10. 4r, i gennemsnit
over en lang drrzkke, og si fremdeles. "Median" svarer til en genta-
gelsesperiode pé 2 4r.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den
gvrige del af 4ret.

De karakteristiske afstremninger er fundet ved at korrelere udferte vin-
gemdlinger i Skoverup Bzk til registrende méler st. 59.01 Tryggevalde
4, L1. Linde (1918 - d.d.).

De hyppigste hendelser (midler, medianer) er baseret pa referenceperio-
den 1971 - 1990. De sjzlnere hzndelser (5, 10 4rs) er baseret pa hele
driftsperioden 1918 - 1991.
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Den ringe vandferinge om sommeren gor det vanskeligt at opretholde en
tilstreekkelig stor vanddybde.

4.3  Vandspejlsberegninger

Ved bestemmelse af vandferingsevnen for sivel den aktuelle opmaling
som for n@rvaerende regulativs fastsatte teoretiske skikkelse er der udfort
vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzre stremningsmodel
VASP.

De hydrauliske beregninger i VASP foregdr som stykkevise beregninger
efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgar i formlen, udtrykker vandlgbets ruhed, idet et
stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en storre vand-
foringsevne for et givet fald og tvarprofil,

Ved beregningerne er manningtallet for Skoverup Bzk gzldende for
vinterperioden sat til 15, pa baggrund af erfaringer fra lignende vandlab.
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S. FASTSZATTELSE AF REGULATIVMAESSIG VANDFORINGSEVNE VED
TEORETISK SKIKKELSE

Et vandlebs vandferingsevne - i en given periode - kan defineres ved den
vandspejlshgjde, der optrader ved en given vandfering pa et givet sted.
Jo hgjere vandspejl, jo dérligere vandferingsevne.

Vandferingsevnen i et vandleb afhznger af vandlebets geometri (lengde-
og tvaerprofil) og af vandlebets ruhed.

Af hensyn til de miljemzssige forhold er der i regulativet fastsat krav til
vandlebets vandferingsevne, og ikke som tidligere til dets skikkelse.

Den regulativmeassige vandferingsevne er beskrevet ved en teoretisk
vandlebsskikkelse samt et manningtal og 2 afstremningsvardier.

Regulativvandferingsevnen for vandlebet defineres da som det vand-
spejlsforleb, der optraeder i den teoretiske skikkelse ved det angivne
manningtal og ved de angivne afstremningsverdier.

Idet der er angivet 2 afstromningsverdier - vintermedianmaksimum og
sommermiddel - er der altsi fastlagt 2 vandferingsevner/vandspejlsfor-
leb, der skal vare overholdt.

Da det er vandspejlsforleb der skal overholdes, kan vandlgbet principielt
set antage en hvilken som helst skikkelse, blot regulativvandferingsevnen
er til stede - dvs blot de angivne vandspejlsforleb er overholdt.

I regulativet er der indbygget mulighed for en vandspejlsstigning pa ca.
10 centimeter, for der iverksettes oprensning.
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Ved fastszttelsen af vandferingsevnekravet er der primert taget ud-
gangspunkt i de faktiske forhold. Totlagte straekninger samt sterre broer
er i regulativforslag 1993 beskrevet i henhold til de faktiske forhold ved
opmalingen.

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil, som skitseret
i regulativets afsnit 3.

Tverprofiler af den regulativmeassige teoretiske skikkelse er vist i tekni-
ske bilag.

I det tekniske bilag, er vist lengdeprofiler af sivel den teoretiske skik-
kelse som af opmaélingen.

Generelt er bundlinieforlgbet ikke @ndret vaesentligt i forhold til hidtidi-
ge regulativ fra 1966, undtagen pa streekningen mellem st. 420 og og st.

1254, hvor bunden er havet ca. 15 cm, svarende til eksisterende for-
hold.
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6.

6.1

KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

Afvandingsmeassige konsekvenser

Vintervandferingsevnen:

Vandspejlberegninger for opmalingen 1989 viser, at Skoverup Bak ge-
nerelt har en god vandferingsevne, og risikoen for oversvemmelser langs
vandlebet er lille.

Beregninger for regulativforslag 1993 viser, at vandferingsevnen ge-
nerelt er uendret i forhold til regulativ af 1966 og opméilingen. Dog er
vandferingsevnen pa strekningen st. 420 - st. 1630 forringet i forhold til
hidtidige regulativ fra 1966, men ikke i forhold til opmalingen. P4
strekningen st. 1864 - st. 3604 er vandferingsevnen forringet i forhold
til opmélingen, men ikke i forhold til hidtidige regulativ fra 1966.

I det tekniske bilag er vandspejlsforlebet for hidtidige regulativ fra 1966,
for regulativforslag 1993 og for opmaling 1989 vist p4 samme plot til
sammenligning, for sdvel vintermedianmaksimumafstremning som som-
mermiddelafstremning.

Forringelserne vurderes at vaere uden vasentlig betydning for jordbru-
get/dyrkningsmulighederne langs vandlgbet.
Sommervandferingsevnen:

Den fremtidige vedligeholdelse med gredeskering i en slynget strom-

rende forventes generelt ikke at medfere forringelse af vandlebets
sommervandferingsevne.
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Der efterlades altid grede i vandlebet, og den tilsvarende reduktion i
tveersnitsarealet kan give anledning til et let forhgjet vandspejl ved mind-
re afstremninger. Omvendt forventes der en selvrensende effekt i strom-
renden som folge af hgjere vandhastigheder, og en eventuel uddybning
af stromrenden som vil medfere et lavere vandspejl ved mindre afstrom-

ninger.

For sikring af stromrendens vandferingsevne er der i regulativforslaget
fastlagt 2 gredeskeringsterminer, hvor behovet for gredeskering vur-
deres.

Ved store afstremningssituationer har det erfaringsmassigt vist sig, at
selv relativt store grodemangder normalt kun indebarer begraensede
vandspejlsstigninger, idet greden legger sig fladt henover bunden.

6.2  Miljomessige konsekvenser

Med miljevenlig vedligeholdelse, udfert pa basis af kravet til vandlebets
vandferingsevne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske
forhold i vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Vandlebet bliver ikke lengere fastldst i en bestemt skikkelse, men kan

ved naturlige processer udvikle en sterre variation og en mere formstabil
morfologi.

Ved oprensning og gredeskering i en slynget stremrende vil dannelsen
af et dobbeltprofil fremmes. Vandferingen vil i store dele af dret vasent-
ligst foregd i det nedre profil, hvor de egede vandhastigheder kan fri-
skylle bunden for fine sedimenter.
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I stremrenden vil der generelt vare en storre vanddybde om sommeren
i forhold til tidligere i vandlgbet, til gavn for vandlgbsmiljeet.

Den efterladte grede udenfor stremrenden er i sig selv gavnlig for fauna-
ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment
og oge den naringsstofomseatning, der er knyttet til vandlebsplanterne
og de mikroorganismer, der lever pa planternes blade og stengler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone pid mindst 2
meter og de begrensede krav til kantsldning vil nedbringe sediment- og
naringsstoftilferslen til vandlebet, og planternes skyggegivende effekt vil
desuden beskytte mod hgje vandtemperaturer i sommermanederne, til
gavn for vandlebsfaunaen.

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at
vandlebets fysiske tilstand kan bringes i overensstemmelse med dets
mdlsztning.
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7.

7.1

dal

7.3

HENSIGTSERKL/ARINGER FOR VANDLYUBET

Beskygning

For at begrznse grodevaksten i vandlebet onskes dette beskygget af
brink- og kantvegetation samt af treeer og buske, der befinder sig i vand-
lobets profil og op til 2 meter fra kronekanten.

- De skyggegivende urter samt eksisterende trzer og buske skal derfor

bevares.

Hvis den nuvarende vegetation ikke beskygger 60 - 70% af vandlobet,
er det Ronnede kommunes hensigt, at en sidan vegetation skal have lov
til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af treeer og
buske. Dette dog under hensyntagen til de i omridet forckommende
traeer og buske, samt de landskabelige interesser.

Grus og sten

Det er Ronnede kommunes hensigt, at der pd udvalgte strekninger kan
udlegges grovere materiale som grus og sten, under foruds®tning af, at
den regulativmassige vandferingsevne overholdes.

Rorlagte streekninger

Ved en hel eller delvis omlegning af rerlagte strekninger, skal der tages
sterst muligt hensyn til miljeet. Det er Rennede kommunes hensigt, at
rorlagte strekninger ber fritleegges, hvor dette er muligt under hensynta-
gen til de landbrugsmessige interesser.
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7.4  Afsluttende bemerkninger

De i afsnit 7 nzvnte forhold og hensigter vil lebende blive vurderet.

Ved revision af regulativet 1 1998 foretages en vurdering af behovet for
gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gennemfort.

Redegaorelse - Skoverup Bak, Rennede kommune - Marts 1993 - Forslag Side 17



